
Műhelyberendezések  Emelők

Hidraulikus kocsiemelő

HWH 2K Proline két 	
dugattyús kocsiemelő
HWH 2KS Proline két 
dugattyús és tengelyes 
kocsiemelő
HWH KS Proline egy 
dugattyús és tengelyes 
kocsiemelő

Teherbírás: 2 - 30 t
Járművek egyik oldalának emelésére (a felemelt terhet 
mechanikusan alá kell támasztani pl. alátámasztó bakokkal).

Főbb jellemzők
•	 Hidraulikus dugattyúval és mechanikus orsóhajtással vagy 

2 hidraulikus dugattyúval felszerelt verziók.

•	 20 tonna teherbírástól szállítókonzollal.

•	 A HWH 2K/D modell rendkívül alacsony kivitel (1 
emelésnövelő nyomásprofillal).

•	 Beépített túlterhelésgátló szelep az emelő hosszabb 
élettartamáért.

•	 •Beépített leeresztő szelep a teher szabályozott süllyesz-
tése érdekében.

Model HWH 2K, 3 t

Model HWH KS, 5 t

Modell HWH 2K NB, 10 t

Modell HWH 2KS, 10 t

Modell HWH KS, 20 t
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Műhelyberendezések  Emelők

Műszaki paraméterek: HWH 2K PROLINE és HWH 2KS PROLINE modell

Modell EAN-kód 
4050939***

Teherbírás
t

Súly
kg

HWH 2K 3,0 ***017507 3 4.87
HWH 2K 5,0 ***017569 5 6.3
HWH 2KS 10,0 ***017781 10 8.8
HWH 2KS 12,0 ***017859 12 11.0
HWH 2K NB 10,0 ¹ ***017828 10 7.9
HWH 2K/D 10,0 ² ***017798 10 6.5

¹ függőleges szivattyúegység   ² cserélhető nyomásprofil (45 mm magasság)

Modell HWH KS	
2,0

HWH KS	
3,5

HWH KS	
5,0

HWH KS	
8,0

HWH KS	
10,0

HWH KS	
12,0

HWH KS	
15,0

HWH KS	
20,0

HWH KS	
25,0

HWH KS	
30,0

H min., mm 170 170 212 220 220 230 230 240 240 240
H max., mm 377 377 462 480 480 497 495 505 515 482
h1, mm 115 115 150 150 150 157 155 155 157 142
hTr, mm 92 92 100 110 110 110 110 110 118 100
Ø k, mm 28 28 40 48 48 48 60 60 65 65
I, mm 113 113 113 116 116 116 116 116 120 116
m, mm 58 58 65 80 80 90 95 116 133 133
Tr, mm 20 x 4 20 x 4 24 x 5 32 x 5 32 x 5 35 x 6 40 x 6 45 x 6 48 x 6.35 48 x 6.35
Ø z1, mm 24.9 24.9 29.9 39.5 39.5 43.5 48.5 54.5 59.5 61.5

Méretek: HWH KS PROLINE modell hidraulika, menetes orsóval

Modell HWH 2K	
3,0

HWH 2K	
5,0

HWH 2KS	
10,0

HWH 2KS	
12,0

HWH 2K NB	
10,0 ¹

HWH 2K/D	
10,0 ²

H min., mm 185 215 200 230 175 120
H max., mm 400 520 530 570 385 230
h1, mm 110 145 130 130 104 54
h2, mm 105 160 132 125 106 56
hTr, mm – – 68 85 – –
Ø k, mm 60 x 35 43 40 48 43 38
I, mm 115 134 116 53 136 112
m, mm 80 90 116 133 116 116
Tr, mm – – 32 x 5 40 x 6 – –
Ø z1, mm 32 39 52.58 61.5 52.5 52.5
Ø z2, mm 23 29 39.5 48.5 39.5 39.5

¹ vízszintes szivattyúegység; 2 cserélhető nyomásprofil (45 mm magasság)

Méretek: HWH 2K PROLINE és HWH 2KS PROLINE modell

Modell EAN-kód 
4050939***

Teherbírás
t

Súly
kg

HWH KS 2,0 ***018436 2 2.9
HWH KS 3,5 ***018535 3.5 2.9
HWH KS 5,0 ***017286 5 3.9
HWH KS 8,0 ***017293 8 5.7
HWH KS 10,0 ***017316 10 5.7
HWH KS 12,0 ***017323 12 7.1
HWH KS 15,0 ***017354 15 8.3
HWH KS 20,0 ***017521 20 10.7
HWH KS 25,0 ***017743 25 13.1
HWH KS 30,0 ***017774 30 14.5

Műszaki paraméterek: HWH KS PROLINE modell hidraulika, menetes orsóval

INFORMÁCIÓ

50 t vagy 100 t teherbírású HWH KS PROLINE modell 
külön rendelhető.
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Műhelyberendezések  Emelők

JH Univerzális emelő
Teherbírás: 2 - 50 t
Az erős univerzális emelőket mindenféle teher emelé-
sére, tolására, mozgatására, támasztására lehet 
használni.

Főbb jellemzők
• Robusztus, tartós kivitel.

• Nyomásszabályozó

• Precízen szabályozott süllyesztés.

• A dugattyú extra menetes orsóval (20 t-ig).

• Hornyos alátét.

• Nagy talplemez a kiváló stabilitás érdekében.

• A JH-50-2 modell kétfokozatú szivattyúval felszerelt.

• Kezelőkarral.

Műszaki paraméterek: JH modell

Modell EAN-kód 
4025092*

Teherbírás

t

Emelési 
magasság

mm

További menetes 
orsó toldat

mm

Teljes magasság

mm

Alap mérete

mm

Hidraulika 
működése

Súly

kg

JH-2 B *162722 2 115 50 181 90 x 95 1st stage 2.7
JH-4 B *162739 4 126 60 205 115 x 110 1st stage 3.7
JH-6 B *162746 6 130 75 219 115 x 110 1st stage 4.7
JH-8 B *162753 8 152 70 225 120 x 120 1st stage 5.7
JH-12 B *162760 12 153 80 240 140 x 130 1st stage 8.0
JH-20 B *162777 20 153 80 240 160 x 155 1st stage 11.0
JH-30 *154352 30 180 – 280 210 x 180 1st stage 22.0
JH-50-2 *154376 50 178 – 305 255 x 190 2nd stage 53.0

JH-50-2
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Műhelyberendezések  Emelők

MH Gépemelő
Teherbírás: 5 - 25 t
Nehéz gépezetek és egyéb terhek emelésére.

Főbb jellemzők
• Bármilyen pozícióban használható.

• Emelés kézi szivattyúval.

• Teher leengedése precíziós süllyesztő szeleppel.

• Az MH 50 és MH 100 modellek szállítókarral.

• Az MH 250 modell szállítókocsival.

• Nyomásszabályozó szelep az emelő hosszú élet-
tartamának biztosításához.

• Beépített emeléskorlátozó.

• Az emelőköröm alacsony alkalmazási magassága.

• Elforduló emelőköröm (MH 50 és MH 100)

• Nagy talplemez a kiváló stabilitás érdekében.

• Stabil konstrukció, kemény krómbevonatú dugattyú-
rúddal.

Műszaki paraméterek: MH modell

Modell EAN-kód 
4025092* 

4050939***

Teherbírás

t

Emelési 
magasság 

mm

Emelőköröm min. 
magassága

mm

Emelő min. 
magassága

mm

Működtetési erő 
(teljes terhelésnél)

daN

Súly

kg

MH 50 *983815 5 205 25 ≤ 368 38 25
MH 100 *983730 10 230 30 ≤ 420 40 35
MH 250 ***005269 25 215 58 ≤ 505 40 109

Modell MH 50 MH 100 MH 250

A, mm 393 449 –
B, mm 320 325 459
C, mm 213 205 420
D, mm 115 120 220
E, mm 53 55 90
G, mm 25 30 58
H, mm 368 420 505
H1, mm 573 650 720
H2, mm 205 230 215
J, mm 77 74,5 142,5
K, mm 93 108 175
L, mm 520 520 920/840
M, mm 740 745 1305/1225
N, mm 140 170 210/283
Ø Z, mm 76 91 155

Méretek: MH modell
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