
Tehermozgató rendszerek

Steerman® 
Nehézgép szállítógörgő 
modell SX és modell S
Teherbírás: 10 - 100 t

Az univerzális nehézgép szállítógörgőt maximálisan 100 
tonnás terhek biztonságos és költségtakarékos szállí-
tására tervezték. Külön rendelésre nagyobb teherbírás 
is rendelkezésre áll. Nehéz rakományok (pl. gépek, 
szerkezeti részek, acélszerkezetek) szállítását általában 
stabil hárompontos tehermozgató rendszerrel végzik.

A négypontos tehermozgató rendszerrel nem előnyös 
súlypontú, rendkívül nagy vagy nehéz terhek szállítását 
is végre lehet hajtani. A robusztus vonórúd és a nagy 
átmérőjű támcsapágyakra szerelt egyedi forgózsámoly 
lehetővé teszi a rakomány könnyű irányítását. A hátsó 
egységeket kapcsolórúd tartja párhuzamosan és a 
megfelelő pozícióban, így biztosítva az időtakarékos és 
zökkenőmentes szállítást.

Az egységeket porfestéssel látták el, és minden 
csatlakozóelem korrózióálló. A berendezés megfelel a 
legszigorúbb biztonsági előírásoknak is.

Gömbgrafitos öntöttvasból 
készült alváz

A forgózsámoly 
golyóscsapágya

Golyóscsapágyas görgők

Modell SX-10
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Tehermozgató rendszerek

Főbb jellemzők
• A moduláris felépítés rendkívül egyszerű használatot

tesz lehetővé, és kombinációk széles választékát 
kínálja.

• A tehermozgató rendszerek rendkívül robusztus kialakí-
tásúak és ellenállnak a deformálódásnak.

• A könnyen gördülő egységek még nehéz teher alatt is 
rendkívül kis gördülési ellenállást fejtenek ki.

• Az egy szélesebb görgő helyett alkalmazott dupla 
görgők még kis fordulási sugár esetén sem fejtenek ki 
nagy gördülési ellenállást.

• A görgőcsoportok univerzális csatlakozási felfüggesz-
tése még egyenetlen felületeken haladva is biztosítja a 
kapcsolatot a talajjal.

• A súrlódásálló, elasztikus poliamidból készült 
görgőkerekek törés ellen védettek és jó vegyszerállók.

• Minden görgő nagy szakítószilárdságú anyagból
készül, ami rendkívül csendes futást eredményez.

• A görgők minden beltéri padlótípushoz alkalmasak és 
nem károsítják a normál padlóburkolatot.

• A tehermozgató rendszereket könnyen szét lehet 
szerelni, így még kisebb járművekkel is könnyen 
szállíthatók.

• A professzionális használatra tervezett tehermozgató
rendszerek gyakorlatilag nem igényelnek karbantar-
tást.

• Mindegyik görgőt két zárt, élettartam kenésű golyós-
csapággyal szerelték fel.

•	 Az első irányítóegységet nagyméretű axiális csapággyal 
szerelték fel a forgózsámoly alatt.

• Az SX-10 típustól kezdve az első és hátsó egységeket
külön is lehet rendelni.

Műszaki paraméterek: SX és S modell

Modell EAN-kód 
4025092*

Teherbírás

t

Teljes magasság

mm

Görgők száma Görgő átmérő

mm

Görgők színe Súly

kg

SX-10 *158503 10 102 16 82 black 54
SX-20 *158541 20 102 32 82 black 76
SX-30 *158589 30 110 48 82 black 136
S-60 *161930 60 170 48 115 black 302
S-100 *158664 100 210 48 150 black 525

Modell S-60

Robbanásbiztos kivitelben is rendel-
kezésre áll (lásd a 469. oldalt).
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Tehermozgató rendszerek

LF Szállítógörgő rögzített 
kerekekkel
Teherbírás: 1 - 6 t
A tehermozgató görgő komponenseit univerzálisan lehet 
kombinálni. A berendezés kiválóan alkalmas mindenféle 
közepesen nehéz teher szállítására.

A komponenseket egyesével is lehet használni, de teher-
mozgató rendszerekhez is alkalmazhatók. Az egységek 
nem igényelnek karbantartást.

Főbb jellemzők
• Masszív, kovácsolt acél kivitel.

• Csúszáscsökkentő gumibetét.

• Kopásálló nejlonkerekek.

• Az LF-2,5 modell és az ezt követő modellek minden
kereke két zárt golyóscsapággyal felszerelt.

Műszaki paraméterek: LF modell

Modell EAN-kód 
4025092*

Teherbírás

t

Kerekek Görgők száma Kerékátmérő x szélesség
mm

Méretek 
L x W x H

mm

Súly

kg

LF-1 *163828 1.0 rögzített 4 100 x 35 400 x 228 x 120 7.0
LF-2 *163835 2.0 rögzített 8 100 x 35 400 x 228 x 120 8.0
LF-2,5 *163842 2.5 rögzített 2 85 x 90 275 x 120 x 100 4.0
LF-3 *163859 3.0 rögzített 4 85 x 85 400 x 228 x 100 9.5
LF-6 *163866 6.0 rögzített 6 85 x 85 415 x 210 x 100 12.0

Modell LF-1

Modell LF-2,5 Modell LF-6Modell LF-3Modell LF-2
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Tehermozgató rendszerek

LFL Szállítógörgő forgatható 
kerekkel
Teherbírás: 1 t
A tehermozgató görgő komponenseit univerzálisan lehet 
kombinálni. A berendezés kiválóan alkalmas mindenféle 
közepesen nehéz teher szállítására.

A komponenseket egyesével is lehet használni, de teher-
mozgató rendszerekhez is alkalmazhatók. Az egységek 
nem igényelnek karbantartást.

Főbb jellemzők
• Masszív, kovácsolt acél kivitel.

• Csúszáscsökkentő gumibetét.

• Kopásálló nejlonkerekek.

• Az LFL-1-2 Modelll két kormányozható és két fix
kerékkel felszerelt.

• Az LFL-1-4 Modelll négy kormányozható kerékkel
felszerelt.

Műszaki paraméterek: LFL modell

Modelll EAN-kód 
4025092*

Teherbírás

t

Kerekek Görgők 
száma

Forgógörgő 
átmérő x szélesség

mm

Rögzített kerék 
átmérő x szélesség

mm

Méretek 
L x W x H

mm

Súly 

kg

LFL-1-2 *163873 1.0 2 x rögzített, 2 x forgó 4 75 x 46 100 x 35 430 x 340 x 120 13.0
LFL-1-4 *163880 1.0 4 x forgó 4 75 x 46 – 430 x 340 x 120 14.0

Modelll LFL-1-2

Modell LFL-1-4
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Tehermozgató rendszerek

LX Nehézgép szállítógörgő
Teherbírás: 6 t és 12 t
Ezek a hárompontos tehermozgató rendszerek kor-
mányozható első és állítható hátsó egységekből állnak. A 
nehézgép szállítógörgőket használatra készen szállítjuk.  

A kormányozható első egység (LX-6F és LX-12F mo-
delleknél) vonórúddal felszereltek. A hátsó egység görgői 
(LX-12R modellnél) egyforma kialakításúak és két állítható 
vonórúddal vannak ellátva.

A kerekek kopásálló nejlonból készülnek.

A szállító rendszer első egysége is 50%-ot és a hátsó 
egysége is 50%-ot tud felvenni a teherbírásból.

Műszaki paraméterek: LX modell

Modell EAN-kód 
4025092*

Teherbírás

t

Görgők 
száma első 

rész

Görgők 
száma hátsó 

rész

Görgők
átmérő x szélesség

mm

Rakodófelület  
első rész

mm

Rakodófelület  
hátsó rész

mm

Állíthatóság 
hátsó rész

mm

Magasság

mm

Súly

kg

LX-6 *163781 6.0 4 8 85 x 90 185 x 150 300 x 250 500 - 1400 115 45.0
LX-12 *163798 12.0 8 8 85 x 90 400 x 220 300 x 250 500 - 1400 115 80.0

Modell LX-12

Modell LX-6
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Tehermozgató rendszerek
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