
PFSP oszlopos forgódaru
Optimális magasságban elhelyezhető 
oszlopos daru. Fordulási tartomány: 270°
Könnyű, csavarodásmentes acélgerenda-szerkezet, ala-
csony beépítési helyszükséglettel. A gémet csapágyakkal 
szerelték fel, az oszlop erősített acélcsőből készült.   

Ha C-sínes áramellátó rendszerrel együtt szerelik a 
darut, a gém fordulási tartománya az emelő méretétől 
függően csökkenhet.

Felszerelés
• Alapperem horgonycsavarokkal és sablonnal.

• Hegesztett alaplemez lehorgonyzás, habarcstöltéssel,
horgonycsavarokkal (anyacsavarokkal, ellenanyákkal
és alátétekkel).

• Csavarozott csapos alaplemez lehorgonyzás, ha-
barcs-töltéssel, horgonycsavarokkal (anyacsavarokkal,
ellenanyákkal és alátétekkel).

• Áthelyezhető mobil egység

Opcióként rendelhető
• Az előre meghatározott fordulási tartományhoz

beállított ütközők

• Fordulási fék, mely szabályozza a gém sebességét
fordulás közben. 5 méternél hosszabb gémekhez
vagy 4 méternél nagyobb belmagassághoz ajánlott.
Megakadályozza a gém kontrollálatlan mozgását.

• Vastagabb festékréteg (120 μm) vagy tűzihorganyzás
kültéri használathoz.

• Kézi rögzítő a gém fix pozícióban tartásához (szélvé-
delem).

• Védőhuzat az emelőhöz kültéri használatra

Emelőberendezések  Oszlopos forgódaru

Berendezés tartalma
• Max. 4000 mm-es gém: zárható főkapcsolóval felsze-

relt elektromos rendszer, kábeltartó csőben lévő kör
keresztmetszetű kábel.

• Min. 4500 mm-es gém: C-sínes áramellátó rendszer.
A kábelbelógás miatt még rövidebb gémeknél is
javasoljuk a C-sínes rendszer használatát alacsony
daruknál.

• Haladómű-ütközők elől és hátul.

• Kezelési kézikönyv és teljes gyártói dokumentáció.

Standard szállítási program PFSP modell

Modell Teherbírás Gém hossza mm
kg 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

PFSP 50 50 • • • • • • • • • • •
PFSP 80 80 • • • • • • • • • • •
PFSP 125 125 • • • • • • • • • • •
PFSP 200 200 • • • • • • • • • • •
PFSP 250 250 • • • • • • • • • • •
PFSP 400 400 • • • • • • • • • • •
PFSP 500 500 • • • • • • • • • • •
PFSP 800 800 • • • • • • • • • • •
PFSP 1000 1000 • • • • • • • • • – –
PFSP 1600 1600 • • • • • • • – – – –
PFSP 2000 2000 • • • • • – – – – – –
PFSP 2500 2500 • • • – – – – – – – –

INFORMÁCIÓ

Rögzítőrendszereket lásd a 133-134. oldalon.
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Emelőberendezések  Oszlopos forgódaru

PFM oszlopos forgódaru
Optimális magasságban elhelyezhető 
oszlopos daru. Fordulási tartomány: 360°
Könnyű, csavarodásmentes acélgerenda-szerkezet, 
alacsony beépítési helyszükséglettel. Kompakt forgófej 
biztosítja az ideális építési méreteket. Felülről is hozzá-
férhető, így könnyen összeszerelhető.

A gémet görgőscsapágyakkal szerelték fel, az oszlop 
erősített acélcsőből készült.   

Ha C-sínes áramellátó rendszerrel együtt szerelik a 
darut, a gém fordulási tartománya az emelő méretétől 
függően csökkenhet.

Felszerelés
• Alapperem horgonycsavarokkal és sablonnal.

• Hegesztett alaplemez lehorgonyzás, habarcstöltéssel,
horgonycsavarokkal (anyacsavarokkal, ellenanyákkal
és alátétekkel).

• Csavarozott csapos alaplemez lehorgonyzás, ha-
barcs-töltéssel, horgonycsavarokkal (anyacsavarokkal,
ellenanyákkal és alátétekkel).

• Áthelyezhető mobil egység.

Opcióként rendelhető
• Az előre meghatározott fordulási tartományhoz

beállított ütközők

• Fordulási fék, mely szabályozza a gém sebességét
fordulás közben. 5 méternél hosszabb gémekhez
vagy 4 méternél nagyobb belmagassághoz ajánlott.
Megakadályozza a gém kontrollálatlan mozgását.

• Vastagabb festékréteg (120 μm) vagy tűzihorganyzás
kültéri használathoz.

• Kézi rögzítő a gém fix pozícióban tartásához (szélvé-
delem).

• Védőhuzat az emelőhöz kültéri használatra

Berendezés tartalma
• Max. 4000 mm-es gém: zárható főkapcsolóval fel-sze-

relt elektromos rendszer, kábeltartó csőben lévő kör
keresztmetszetű kábel.

• Min. 4500 mm-es gém: C-sínes áramellátó rendszer.
A kábelbelógás miatt még rövidebb gémeknél is
javasoljuk a C-sínes rendszer használatát alacsony
daruknál.

• Haladómű-ütközők elől és hátul.

• Kezelési kézikönyv és teljes gyártói dokumentáció.

Standard szállítási program PFM modell

Modell Teherbírás Gém hossza mm
kg 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

PFM 50 50 • • • • • • • • • • •
PFM 80 80 • • • • • • • • • • •
PFM 125 125 • • • • • • • • • • •
PFM 200 200 • • • • • • • • • • •
PFM 250 250 • • • • • • • • • – –
PFM 400 400 • • • • • • • – – – –
PFM 500 500 • • • • • • – – – – –
PFM 800 800 • • • – – – – – – – –
PFM 1000 1000 • • – – – – – – – – –

INFORMÁCIÓ

Rögzítőrendszereket lásd a 133-134. oldalon.
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