
Emelőberendezések  Portáldaruk

Daru belmagassága (UK): Szabvány: 2500 mm, más méret is rendelhető 

Portáldaru belső szélessége (a)
TDL-500/TDL-1000: gerenda hossza (A) 455 mm alatt
TDL-2000/TDL-3200: gerenda hossza (A) 500 mm alatt

Standard szállítási program TDL modell

Modell Teherbírás Gém hossza mm
kg 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

TDL 500 500 • • • • • • • •
TDL 1000 1000 • • • • • • • •
TDL 2000 2000 • • • • • • • •
TDL 3200 3200 • • • • • • • •

INFO

További teherbírások és gémhosszúságok is rendel-
kezésre állnak.

TD portáldaru
A Yalesystems portáldaru bármilyen területen használ-
ható, kezdve a műhelyektől, autószerelő műhelyeken 
át egészen az ipari alkalmazásokig. A kis és közepes 
teherbírású portáldaruk kültéren is használhatók.

A darukat kézzel lehet mozgatni, nem igényelnek sínrend-
szert.

A mozgatásukra vonatkozó előírásokat szigorúan be kell 
tartani.

Opcióként rendelhető
• Vastagabb festékréteg (120 μm) vagy tűzihorganyzás

kültéri használathoz.

• Védőhuzat az emelőhöz kültéri használatra

Berendezés tartalma
• 3-részes szerkezet két robusztus téglalap keresztmet-

szetű acélrúd tartóval és egy tehertartó gerendával.

• Kézzel mozgatható orsós rögzítőfék.

• Tápforrás: C-sínes áramellátó rendszer síkkábelekkel,
C-sínnel, kábelkocsival, tartókarokkal és vontatókocsik-
kal.

• Kezelési kézikönyv és teljes gyártói dokumentáció.
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